
云监控用户手册 

VNNOX 

云平台一站式服务 
V1.0 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



VNNOX 云平台一站式服务 

云监控用户手册 目录 
 

www.novastar-led.cn  i 
 

目录 

目录 ....................................................................................................................................................... i 

1 概述 .................................................................................................................................................. 1 

2 功能特性 .......................................................................................................................................... 2 

3 应用领域 .......................................................................................................................................... 3 

4 操作说明 .......................................................................................................................................... 4 

4.1 登录 ............................................................................................................................................................. 4 

4.2 监控信息 ...................................................................................................................................................... 5 

4.3 搜索 ............................................................................................................................................................. 6 

4.4 主菜单 ......................................................................................................................................................... 6 

4.5 更新日志 ...................................................................................................................................................... 6 

4.6 语言设置 ...................................................................................................................................................... 6 

4.7 地图切换 ...................................................................................................................................................... 7 

4.8 用户设置 ...................................................................................................................................................... 7 

4.8.1 个人设置 ................................................................................................................................................... 7 

4.8.2 播放器认证 ............................................................................................................................................... 7 

4.8.3 用户管理 ................................................................................................................................................... 7 

4.8.4 组织信息 ................................................................................................................................................... 8 

4.8.5 角色 .......................................................................................................................................................... 9 

4.9 建议反馈 .................................................................................................................................................... 10 

4.10 系统切换 .................................................................................................................................................. 10 

5 企业管理 ........................................................................................................................................ 11 

6 显示屏管理 .................................................................................................................................... 12 

6.1 显示屏列表 ................................................................................................................................................ 12 

6.1.1 基本信息 ................................................................................................................................................. 13 

6.1.2 现场画面 ................................................................................................................................................. 14 

6.1.3 故障告警详情 ......................................................................................................................................... 16 

6.1.4 亮度 ........................................................................................................................................................ 19 

6.1.5 实时状态 ................................................................................................................................................. 21 

6.1.6 点检 ........................................................................................................................................................ 22 

6.1.7 工作组 .................................................................................................................................................... 23 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



VNNOX 云平台一站式服务 

云监控用户手册 目录 
 

www.novastar-led.cn  ii 
 

6.2 画面监控 .................................................................................................................................................... 23 

7 报告 ................................................................................................................................................ 25 

7.1 巡检报告 .................................................................................................................................................... 25 

7.1.1 配置基本信息 ......................................................................................................................................... 26 

7.1.2 关联屏体设置 ......................................................................................................................................... 27 

7.2 客户定制报告 ............................................................................................................................................ 27 

7.2.1 新建客户定制报告 .................................................................................................................................. 28 

7.2.2 编辑用户报告 ......................................................................................................................................... 29 

7.2.3 删除用户报告 ......................................................................................................................................... 30 

8 高级设置 ........................................................................................................................................ 31 

8.1 标签管理 .................................................................................................................................................... 31 

8.1.1 新增 ........................................................................................................................................................ 31 

8.1.2 编辑 ........................................................................................................................................................ 32 

8.2 告警阈值模板 ............................................................................................................................................ 32 

8.2.1 新增 ........................................................................................................................................................ 32 

8.2.2 编辑 ........................................................................................................................................................ 33 

8.3 亮度模板 .................................................................................................................................................... 33 

8.3.1 新增 ........................................................................................................................................................ 33 

8.3.2 编辑 ........................................................................................................................................................ 33 

8.4 点检模板 .................................................................................................................................................... 34 

8.4.1 新增 ........................................................................................................................................................ 34 

8.4.2 编辑 ........................................................................................................................................................ 34 

9 IPC 配置 ......................................................................................................................................... 35 

9.1 准备工作 .................................................................................................................................................... 35 

9.2 网络参数配置 ............................................................................................................................................ 36 

9.3 设置时间 .................................................................................................................................................... 37 

9.4 设置定时抓图参数 ..................................................................................................................................... 38 

9.5 设置 FTP 上传参数 .................................................................................................................................... 39 

 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



VNNOX 云平台一站式服务 

云监控用户手册 1 概述 
 

www.novastar-led.cn  1 
 

1 概述 

随着 LED 显示屏在广告、舞台、交通、体育等众多行业的广泛应用，显示屏运营商的

业务范围急剧扩大，由原来的城市运营发展至全国、甚至跨国运营。分布于各地的显

示屏可能会出现无法估计的故障，如何统一管理和监控大批显示屏、保证正常运营成

为行业内亟需解决的问题。 

针对这一问题，诺瓦科技面向全球推出最优化、最切合实际应用的云监控系统，基于

宽带互联网，为 LED 显示屏多屏管理系统提供集中监控解决方案。 

云监控服务器是系统的核心，部署在互联网数据中心（IDC），使用 B/S 方式管理。

用户登录网址注册账号获取系统访问权限，每个用户下可注册多个显示屏，实现专人

管理，责任划分，随时掌握每个显示屏的工作动态。 
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2 功能特性 

 集中管理 

基于宽带互联网架构，支持标准 HTTPS（HTTP+SSL）和 FTPS（FTP+SSL）

服务器，稳定高速的数据传输，集中管理监控数据。 

 全方位监控 

监控 LED 显示屏控制系统的发送卡、接收卡、监控卡、多功能卡和智能模组的工

作状态。 

检测箱体的温度、湿度、烟雾等环境参数。 

监测显示屏箱体电源电压、风机转速。 

 自动报警 

监控服务器自动收集所有接入系统的显示屏工作状态参数，用设定的参数报警条

件扫描所有的监控参数，满足报警条件则发送电子邮件报警。 

 远程监控和控制 

用户使用账号通过浏览器登录监控服务器，搜索和浏览监控数据，以及现场快照

等，及时准确了解显示屏工作状态和现场真实情况。 

 多设备接入 

多设备：支持 PC、安卓系统 4.0 版本以上手机、苹果手机、iPad 等设备。 

多系统：支持诺瓦科技的同步 M3 和异步 Pluto 系列控制系统。 

 直观高效 

直观反映显示屏状态、警告、故障、位置。 

 信息互通 

显示屏信息可分享给其他用户。 

 移交监控 

可以将某个用户管理的显示屏移交给另一个用户。 
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3 应用领域 

本软件应用于 LED 显示屏管理系统领域。 

基于本软件的集中播控系统广泛应用于工业、交通、商业广告、信息发布、体育比赛

等各个领域。 
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4 操作说明 

4.1 登录 

云监控服务器采用 B/S 架构。用户登录后将待监控的显示屏（支持诺瓦的同步显示屏

和异步显示屏）注册到账号下，以后便可随时登录账号，对显示屏进行远程监控和统

一信息管理。 

步骤 1 访问 www.vnnox.com，单击界面右上方的“登录”。 

步骤 2 选择服务器节点，单击“确定”。 

步骤 3 输入帐户名称和密码，单击“登录”，进入默认系统的首页。 

步骤 4 单击左上角的 ，弹出系统选择菜单。 

图4-1 系统选择 

 

步骤 5 单击“云监控”，进入云监控首页。 

图4-2 云监控 
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说明： 

可在“个人设置”界面的“默认系统配置”模块，将云监控设置为默认系统。则下次

单击“登录”直接进入云监控。 

4.2 监控信息 

云监控系统采用地图精确定位，统计故障个数，并且用不同的颜色来说明显示屏的当

前状态。灰色表示显示屏为离线状态，红色表示显示屏为故障状态，黄色表示显示屏

为告警状态，绿色表示显示屏工作正常。 

单击页面左侧显示屏，可以查看该显示屏的实时监控信息。 

图4-3 显示屏信息 
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图4-4 实时监控信息 

 

单击右上角的“更多”，可查看当前显示屏的基本信息、现场画面、故障告警详情、

亮度、实时状态和点检。 

4.3 搜索 

在首页右上方的搜索框中输入设备名或地名查找显示屏。 

4.4 主菜单 

鼠标移动至界面右上方的 ，显示主菜单及子菜单。 

4.5 更新日志 

单击界面右上方的 ，查看系统更新日志。 

4.6 语言设置 

单击界面右上方的 ，设置系统语言。 
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4.7 地图切换 

系统默认使用百度地图，单击 可切换至 Bing 地图。 

4.8 用户设置 

4.8.1 个人设置 

选择“  > 个人设置”，设置帐户信息。 

具体操作请参见在线帮助“系统管理 > 个人设置”中的内容。 

4.8.2 播放器认证 

选择“  > 播放器认证”，跳转至系统管理的“播放器认证”界面，查看、修改或

复制播放器认证信息。 

具体操作请参见在线帮助“系统管理 > 播放器认证”中的内容。 

4.8.3 用户管理 

步骤 1 选择“  > 用户管理”。 

用户可查看所属工作组及子工作组中的所有用户（自己除外）。 

图4-5 用户管理 

 

步骤 2 通过以下方式进入用户属性编辑界面。 

 修改单个用户时，直接单击用户名。 

 修改多个用户时，勾选用户单击“批量编辑”。 

页签名称 说明 

基本信息 用于查看用户名，选择关联角色以及设置显示屏默认工作组。 

工作组 用于设置用户在服务中的所属工作组。 
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页签名称 说明 

邮件语言 用于设置邮件语言，支持中文、英文。 

步骤 3  用户属性编辑完成后，单击“提交”。 

说明： 

新建用户和删除用户须在系统管理界面进行。具体操作请参见在线帮助“系统管理 > 

用户管理”中的内容。 

4.8.4 组织信息 

步骤 1 选择“  > 组织信息”。 

步骤 2 设置云监控服务的客户定制相关信息，包括公司名称、公司地址、公司网址、手机号

码等信息。 

图4-6 组织信息 

 

步骤 3 开启“自定义系统”。 

步骤 4 设置系统名称、云监控登录网址、“了解更多”网址、版权信息、浏览器 tab 页

logo、登录页 logo、系统 logo、邮件 logo 和报告 logo。 
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图4-7 自定义系统 

 

4.8.5 角色 

步骤 1 选择“  > 角色”。 

只要用户具备“查看角色”权限，即可查看所有角色。 

图4-8 角色 

 

步骤 2 新增角色 

1. 单击“新增”。 

2. 输入角色名称。 

3. 单击“确定”。 

步骤 3 修改角色属性 

1. 勾选角色，单击“编辑”，或者直接单击角色名。 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



VNNOX 云平台一站式服务 

云监控用户手册 4 操作说明 
 

www.novastar-led.cn  10 
 

2. 执行以下任意操作，修改角色属性。 

− 重命名：在名称一栏输入角色名称。 

− 修改权限：勾选或取消勾选右侧的权限项。 

3. 单击“提交”。 

4.9 建议反馈 

步骤 1 单击界面右下方的“反馈”，进入信息填写界面。 

步骤 2 选择问题类型，输入问题相关信息和用户联系方式。如有需要，可上传附件。 

步骤 3 单击“提交”。 

4.10 系统切换 

单击界面左上角的 ，切换系统管理、云发布通用版、云发布传媒版和云监控。 
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5 企业管理 

选择“  > 企业管理 > 邮件服务”，进入邮件服务配置页面。 

 发送测试邮件：配置完邮件服务信息后，测试邮件是否可以正常发送。 

 恢复默认配置：清空当前配置的邮件服务信息。 

建议使用 SSL，增加邮件发送的安全性。 
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6 显示屏管理 

6.1 显示屏列表 

选择“  > 显示屏管理 > 显示屏列表”，进入显示屏列表页面。 

过滤器 

若显示屏数量过多，可以通过页面左侧的过滤器快速查找显示屏。勾选过滤条件，显

示屏列表实时显示过滤结果。 

搜索 

在搜索框中输入显示屏名称或地址，单击“搜索”查找显示屏。 

显示屏实时画面 

单击页面右上角的 ，当前显示屏支持的已开启的摄像机实时拍摄的图片平铺显

示。 

列表显示配置 

单击页面右上角的 ，在弹出对话框中配置列表显示的相关参数。 

 

列表视图 

单击页面右上角的 ，在弹出对话框中设置显示屏列表的显示项。 
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显示屏配置 

单击显示屏名称，进入当前显示屏的配置页面。 

显示屏批量配置 

勾选一个显示屏并单击“配置”，或者勾选多个显示屏并单击“批量配置”，进入批

量配置页面。 

6.1.1 基本信息 

单击显示屏名称，进入“基本信息”页面，包括“屏体信息”和“监控通知”。 

屏体信息 

设置屏体基本信息，例如名称、地址、时区等。 

图6-1 屏体信息 

 

监控通知 

设置邮件通知和短信通知。 
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图6-2 监控通知 

 

6.1.2 现场画面 

单击显示屏名称，并选择“现场画面”页面。 

 选择“最新”页签，查看不同摄像机拍摄的实时现场画面。 

 选择“历史画面”页签，查看图片数量和图片占用空间。单击日期链接，历史图

片按时间段平铺显示。 

 选择“检测历史”页签，查看智能画面检测结果。 

多摄像机配置 

 每个显示屏最多支持配置 4 个摄像机。 

 摄像机配置成功后，在“6.2 画面监控”中可查看已开启的摄像机拍摄的图片。 

步骤 1 单击右上角的“配置”，进入现场画面配置页面。 
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图6-3 摄像机配置 

 

步骤 2 （可选）单击“支持的摄像机型号”，查看云监控系统支持的摄像机型号。 

图6-4 摄像机型号 

 

步骤 3 在“是否开启”列下，勾选对应的摄像机。 

步骤 4 单击目标摄像机右侧的“如何配置？”，根据提示方法快速配置摄像机。 

步骤 5 摄像机参数配置完成后，单击“查看配置结果”，查看摄像机的配置结果。 

清理设置 

步骤 1 单击左下角的“清理设置”。 

步骤 2 设置清理缓存照片的周期，以及查看当前的图片数量和大小。 

智能画面检测配置 

说明：只支持一个摄像机进行检测配置。 

步骤 1 开启一个或多个摄像机，单击左下角的“智能画面检测配置”。 

说明：关闭摄像机时会同时关闭智能画面检测功能。 

步骤 2 开启智能画面检测功能。 

步骤 3 选择一个摄像机。 
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界面显示该摄像机最新拍摄的图片。 

步骤 4 在图片中标定显示屏。标定范围不可超出显示屏。标定区域内避免有障碍物遮挡或水

印。 

 单击 ，选择标定颜色。 

 单击图片取点，标定显示屏范围。 

步骤 5 单击“提交”。 

6.1.3 故障告警详情 

基本信息 

步骤 1 单击显示屏名称，选择“故障告警详情”页面，查看显示屏的告警历史及通知邮件。 

步骤 2 单击右上角的“配置”，进入阈值设置页面，如图 6-5 所示。 

图6-5 阈值设置 

 

 “维修通知”：同一故障/告警连续发生次数（默认为 5 次）达到设置的次数时发

送邮件通知。 

 “应用模板”：应用告警阈值模板。在“高级设置 > 告警阈值模板”中，可以创

建与维护模板。 

阈值设置 

 终端未连接智能模组和监控卡时 
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图6-6 未连接智能模组和监控卡 

 

 

 终端连接智能模组时 

图6-7 连接智能模组 

 

 

 终端连接监控卡时 
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图6-8 连接监控卡 

 

 

参数说明： 

 “类型”：发送卡、接收卡、监控卡、智能模组。 

 “参数”：监控数据类型的参数。主要有“工作状态”、“DVI 状态”、“网口冗

余”、“硬件连接状态”、“温度”、“电压”、“排线”等。 

 “阈值”：正常工作时监控数据数值范围，用横向柱状图进行表示。显示“系统默

认机制”时，阈值不能调整。 

 “故障通知”：勾选时，系统用邮件发送故障和告警通知给用户。 

 

表示温度高于 60℃时生成告警，并用邮件通知。 

 

表示电压低于 3.4V 时生成故障，高于 5.5V 时生成告警，并用邮件通知。 

 “忽略配置”：单击“设定”，在弹出对话框中进行忽略配置。 
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6.1.4 亮度 

步骤 1 单击显示屏名称，选择“亮度”页面，查看显示屏亮度、环境亮度、光探头状态和亮

度模板名称。 

图6-9 亮度页面—当前 

 

 “显示屏亮度”：显示屏当前亮度。 

 “环境亮度”：光探头检测到的环境亮度值。连接多个光探头时，参数值为亮度

的平均值。如果显示“不支持”，说明显示屏未连接光探头。 

 “光探头状态”：光探头当前状态。连接光探头时，显示此参数。 

 “模板名称”：当前使用的亮度模板名称。如果显示“自定义”，说明未使用亮

度模板。 

步骤 2 单击“日志”页签，查看亮度调节日志。如果需要导出日志，可单击“导出 Excel”。 

图6-10 亮度页面—日志 

 

步骤 3 单击“邮件”页签，查看发送光探头故障/告警邮件通知的时间和收件人，以及邮件类

型。 
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图6-11 亮度页面—邮件 

 

参数“类型”的取值含义： 

 “亮度”：亮度调节失败邮件。 

 “光探头”：光探头故障或告警邮件。 

步骤 4 单击右上角的“配置”，设置亮度相关参数。 

图6-12 亮度配置 

 

 “亮度调节失败邮件提醒”：配置亮度调节失败时是否发送通知邮件。 

 “光探头维修通知”：显示屏支持光探头时，显示此参数。同一故障或告警连续

发生次数达到设置的值时，系统发送通知邮件。 

 “多光探头极差阈值”：显示屏支持光探头且连接多个时，显示此参数。多个光

探头的最大读数与最小读数之差大于设置的阈值时，系统发送通知邮件。 

 “自动亮度调节表”：配置显示屏亮度自动调节的规则。 

 

参数“类型”的取值含义： 
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− “指定亮度”：显示屏亮度将根据指定值进行调节。 

− “环境亮度”：显示屏亮度将根据环境亮度映射表中的配置进行调节。 

 “环境亮度映射表”：配置显示屏亮度与环境亮度的对应关系。 

 

− “环境亮度值失效设定”：勾选时，如果环境亮度读取失败，则显示屏亮度

将调节到此处指定的值。 

− “快速分段”：快速配置环境亮度映射表。 

6.1.5 实时状态 

步骤 1 单击显示屏名称，并选择“实时状态”页面。 

“实时状态”页面显示的状态包括：在线离线状态、控制系统实时温度和播放机内存详

情。当终端连接智能模组时，还会显示智能模组的工作时间记录。 
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图6-13 实时状态 

 

步骤 2 单击“查看历史”，查看历史状态和邮件状态。 

步骤 3 单击右上角的“配置”，设置显示屏离线多长时间发送邮件进行提醒。 

6.1.6 点检 

配置了点检功能时，包括在 NovaLCT 和云监控系统中的点检配置，则可以查看显示屏

的点检结果。 

步骤 1 单击显示屏名称，并选择“点检”页面。 

步骤 2 单击右上角的“配置”，设置点检模板和周期。 

图6-14 点检配置 

 

 “应用模板”：应用点检模板。在“高级设置 > 点检模板”中，可以创建与维护

模板。 

 “模板数据”：设置点检周期。 
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6.1.7 工作组 

步骤 1 勾选一个显示屏，单击左上角的“配置”。 

步骤 2 选择“工作组”页面，设置当前显示屏所属的工作组。 

图6-15 工作组 

 

6.2 画面监控 

步骤 1 选择“  > 显示屏管理 > 画面监控”，进入画面监控页面。 

一格显示一个显示屏拍摄的图片，即当前显示屏支持的所有已开启摄像机拍摄的图

片，（最多同时支持 16 个显示屏的画面，每个显示屏最多支持开启 4 个摄像机）。 

说明：1、4、9 宫格每格支持拆分成 4 个小宫格，1 个小宫格显示一个摄像机拍摄的图

片，16 宫格不支持再拆分。 

图6-16 画面监控页面 

 

步骤 2 单击 设置显示宫格，可分为 1、4、9、16，四种宫格。 

步骤 3 单击右上角的屏体选择按钮 ，选择需要监控的显示屏。 
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在已选择屏体区，拖动屏体名称可以调换屏体顺序，画面监控的屏体顺序对应改变。 

图6-17 屏体选择 

 

步骤 4 单击右上角的 ，选择切换间隔时间。 

图6-18 轮播配置 
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7 报告 

7.1 巡检报告 

选择“  > 报告 >巡检报告”，进入巡检页面。 

图7-1 巡检报告—最新 
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图7-2 巡检报告—历史 

 

7.1.1 配置基本信息 

单击右上角的“配置”，进入配置界面，配置界面分为“基本信息”和“关联屏体设

置”，在“基本信息”页面单击“编辑”，可对基本信息进行设置，如下图所示。 

图7-3 巡检报告基本信息配置 

 

 报告周期：按照每个选定的周期时间，对显示屏当前的状态进行通知，若默认显

示为“从不”，表示不对显示屏进行监控。 

 报告时间(UTC)：表示在具体时间点对显示屏状态进行通知。点击右侧 ，可再

增加一个时间点。默认显示早上 9：00。 

 报告邮箱：填写的状态通知邮箱地址可以是一个，最多三个。如果用户用邮箱注

册，则显示当前账号注册的邮箱地址，否则为空。 

 邮箱语言：发送邮件时使用的语言。 

注意： 

 当“报告周期”选择的是“每天”时，点击“报告时间(UTC)”，下拉菜单

会弹出时间点选择控件，可以选择适合的时间点。 
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 当“报告周期”选择的是“每周”时，“报告周期”下面会新增一项“报告

日期(UTC)”，点击“报告日期(UTC)”在下拉菜单中选择日期，选项有：

周一、周二……周天。 

 当“报告周期”选择的是“每月”时，“报告周期”下面新增一行“报告日

期(UTC)”，点击“报告日期(UTC)”处的下拉菜单，弹出时间控件，选择

具体的日期。 

 当“报告周期”选择“从不”时，报告时间(UTC)和报告邮箱的输入框是不可

编辑的。 

7.1.2 关联屏体设置 

切换至“关联屏体设置”页面，选择当前设备要关联的屏体。 

图7-4 巡检报告关联屏体设置 

 

关联屏体数（关联的显示屏个数）：绑定需要监控的显示屏，表格显示该用户名添加

的所有显示屏。 

7.2 客户定制报告 

选择“  > 报告 > 客户定制报告”，进入客户定制报告页面。 

说明：非企业用户不能进入。 

图7-5 客户定制报告 

 

配置 

单击右上角的“配置”，进入客户定制报告配置页面，可以新建、编辑和删除用户定

制报告。 
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图7-6 配置 

 

7.2.1 新建客户定制报告 

基本信息 

步骤 1 在客户定制报告配置页面，单击“新增”，进入“新增”页面。 

步骤 2 编辑客户定制报告的基本信息。 

步骤 3 单击“提交”跳转到编辑页面。 

步骤 4 单击“编辑”，可以修改基本信息。 

图7-7 基本信息 

 

关联屏体设置 

步骤 1 单击“关联屏体设置”。 

步骤 2 单击“编辑”，可以通过勾选屏体名称关联屏体（可以同时关联多个屏体）。 

步骤 3 单击“提交”完成。 西
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图7-8 关联屏体设置 

 

7.2.2 编辑用户报告 

基本信息 

步骤 1 在客户定制报告列表页面，单击“配置”，进入客户定制报告配置页面。 

步骤 2 勾选一个目标报告名称。 

步骤 3 单击“编辑”，进入“基本信息”编辑页面，可修改报告的名称、日期、周期和客户

名称等信息。 

图7-9 基本信息 

 

关联屏体设置 

步骤 1 单击“关联屏体设置”。 

步骤 2 单击“编辑”，可以通过勾选屏体名称关联屏体（可以同时关联多个屏体）。 

步骤 3 单击“提交”完成。 

西
安
诺
瓦
星
云
科
技
股
份
有
限
公
司



VNNOX 云平台一站式服务 

云监控用户手册 7 报告 
 

www.novastar-led.cn  30 
 

7.2.3 删除用户报告 

步骤 1 在客户定制报告列表页面，单击“配置”，进入客户定制报告配置页面。 

步骤 2 勾选一个或多个报告名称。 

步骤 3 单击“删除”完成。 

注意： 

 当“报告周期”选择的是“每天”时，点击“报告时间(UTC)”，下拉菜单

会弹出时间点选择控件，可以选择适合的时间点。 

 当“报告周期”选择的是“每周”时，“报告周期”下面会新增一项“报告

日期(UTC)”，点击“报告日期(UTC)”在下拉菜单中选择日期，选项有：

周一、周二……周天。 

 当“报告周期”选择的是“每月”时，“报告周期”下面新增一行“报告日

期(UTC)”，点击“报告日期(UTC)”处的下拉菜单，弹出时间控件，选择

具体的日期。 

 当“报告周期”选择“从不”时，报告时间(UTC)和报告邮箱的输入框是不

可编辑的。 
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8 高级设置 

8.1 标签管理 

选择“  > 高级设置 > 标签管理”，进入标签管理页面。 

为显示屏添加一些标签，可以更直观地反映显示屏的特点，标签可以自定义，比如体

育场、广告屏等。 

图8-1 标签管理页面 

 

8.1.1 新增 

在“标签管理”页面，点击“新增”，弹出“新增标签”页面，编辑标签名称。 

图8-2 标签管理—新增 
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单击“确定”完成。 

8.1.2 编辑 

勾选需要编辑的屏体名称，单击“编辑”，可重新编辑标签名称。 

8.2 告警阈值模板 

选择“  > 高级设置 > 告警阈值模板”，进入告警阈值模板页面。 

图8-3 告警阈值模板 

 

8.2.1 新增 

步骤 1 单击“新增”，弹出“新增模板”页面，编辑模板名称。 

步骤 2 单击“确定”跳转至编辑页面。 

步骤 3 单击“编辑”，可以对新增告警阈值模板信息进行编辑。 

步骤 4 编辑模板名称。 

步骤 5 鼠标左键拖动滑块，设置接收卡、监控卡或智能模组的告警阈值参数。 

图8-4 新建页面 

 

此时的状态表示： 

 温度高于 60 度告警。 

 电压低于 3.4V 故障，高于 3.4V 低于 3.8V 或高于 5.0V 时告警。 

 风扇转速低于 1000r/m 时告警。 
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8.2.2 编辑 

勾选目标模板，单击“编辑”，对告警阈值模板参数进行设置。 

8.3 亮度模板 

选择“  > 高级设置 > 亮度模板”，进入亮度模板页面。 

图8-5 亮度模板 

 

8.3.1 新增 

单击页面右上方的“新增”，添加亮度模板。 

8.3.2 编辑 

勾选一个亮度模板并单击“编辑”，或者单击模板名。然后在编辑页面，单击“编

辑”。 

 

 “自动亮度调节表”：配置显示屏亮度自动调节的规则。 

参数“类型”的取值含义： 

− “指定亮度”：显示屏亮度将根据指定值进行调节。 

− “环境亮度”：显示屏亮度将根据环境亮度映射表中的配置进行调节。 

 “环境亮度映射表”：配置显示屏亮度与环境亮度的对应关系。 
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− “环境亮度值失效设定”：勾选时，如果环境亮度读取失败，则显示屏亮度

将调节到此处指定的值。 

− “快速分段”：快速配置环境亮度映射表。 

8.4 点检模板 

选择“  > 高级设置 > 点检模板”，进入点检模板页面。 

图8-6 点检模板 

 

8.4.1 新增 

步骤 1 单击“新增”，跳转到“新增模板”页面，编辑模板名称。 

步骤 2 单击“确定”跳转至编辑页面。 

8.4.2 编辑 

勾选目标点检模板，单击“编辑”，对点检模板参数进行设置。 

图8-7 编辑 
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9 IPC 配置 

9.1 准备工作 

进行 IP Camera 连接前，您需要进行如下准备工作： 

 一台个人电脑（PC）。 

 一台网络摄像机（IP Camera）。 

 下载摄像机设备网络搜索软件并在电脑上进行安装。海康牌摄像机网络搜索软件

为 SADP_版本号，下载 SADP 软件请至海康官网

http://www.hikvision.com/cn/index.html。软件具体位置如图 9-1 所示。 

图9-1 下载设备网络搜索软件 

 

注意：PC、IP Camera需要连接在同一网段下。 
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9.2 网络参数配置 

步骤 1 安装设备网络搜索软件后，打开界面点击“刷新”按钮。 

图9-2 设备网络搜索软件界面 

 

步骤 2 单击选择需要配置的摄像机，并在右侧进行该摄像头的网络参数配置。默认无管理员

密码，如需设置密码请在页面右方偏下位置“请输入管理员密码”提示框内输入，并

点击“保存修改”按钮。 

提示： 

该配置过程与设置 PC的 IP地址过程相似，可设置静态 IP、自动获取。设置静

态 IP时，请注意：Camera IP与 PC的 IP需在同一网段并且与其它局域网网络

设备的 IP不冲突，另请确认 PC可以正常访问公共网络。 
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图9-3 配置网络参数 

 

9.3 设置时间 

步骤 1 在浏览器（推荐使用 360 浏览器或 IE11）地址行输入摄像机的 IP 地址并按回车键确

认（或在上图的设备列表中双击相应设备的 IP 地址），进入设备登录界面，默认的用

户名为“admin”，密码为空。 

用户可登录后自行设置登录密码，登录密码与管理员密码相同。 

图9-4 摄像机登录界面 

 

步骤 2 登录进入后提示下载插件。 

 

步骤 3 点击下载插件，运行安装完成后，刷新页面，在提示下选择“允许所有网站”运行。 

步骤 4 进入设备界面，选择“配置 > 基本配置 > 系统 > 时间设置”，勾选“与计算机时间

同步”，点击“保存”按钮。 
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图9-5 设置时间 

 

9.4 设置定时抓图参数 

步骤 1 如下图，选择“配置 > 高级配置 > 存储 > 抓图”，勾选“启用定时抓图”。 

图9-6 设置定时抓图参数 

 

步骤 2 配置抓图间隔，推荐您配置为 5 分钟或者更长（间隔太小会占用带宽，影响传输）。 

步骤 3 点击上图中的“编辑”设置每天抓图的时间段，先编辑每天抓拍的开始结束时间（如

果每天时间相同，可用复制到功能），完成后点击“确定”，如下图蓝色表示抓拍的

时间段（此图设置的是周一、三、五、六的 0 点到 13 点间进行抓拍）。 
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图9-7 时间表 

 

步骤 4 最后点击右下角的“保存”按钮。 

注意：不要启用本配置页下方的事件抓图功能，以免影响定时抓图效果。 

9.5 设置 FTP 上传参数 

步骤 1 进入“配置 > 高级配置 > 网络 > FTP”界面。 

图9-8 设置 FTP 上传参数 

 

步骤 2 输入相应屏体的 FTP 信息。 

 一级目录：选择自定义，输入要关联的屏体快照存储路径。 

 二级目录：选择自定义，格式仅限大写英文字母和数字，且不得超过 8 位。且此

二级目录一旦设定好，不能再修改，否则会影响图片显示。 

 上传图片：勾选。 

步骤 3 点击“测试”按钮进行测试，出现测试成功提示框后，点击“确定”。 
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图9-9 测试成功页面 

 

步骤 4 最后点击右下角的“保存”按钮。 
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